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Flexible Vibration zur Verbesserung von galvanischen Schichten

Mit gezielter Vibration der Ware werden bessere galvanische Schichten erreicht. Zudem kann die
Fehlerquote bei schwierigen und komplizierten Teilen gesenkt werden. Fir die nachtragliche
Ausrustung von Galvanikanlagen wird daher eine kostengiinstige Alternative gesucht.

Eine kostengunstige Alternative stellt die Vibrations-Steuereinheit dar. Mit dem Steuergehause ist
die gezielte Ansteuerung eines Vibrationsmotors moglich. Die Vibrationsparameter knnen wie bei
einer automatischen Anlage eingestellt werden. Die Block- und Intervallzeiten ermdglichen eine
flexible Vibrations-Charakteristik die auf alle Bedurfnisse der Vibrations-Technologie eingestellt
werden kbénnen.

Ihre Vorteile mit der kostenglinstigen Technische Daten
Vibrations-Steuereinheit:
v" Vibration ist reproduzierbar Abmessungen: 300x300x150 mm (LxBXT)
v"universell einsetzbar Gewicht: 4 kg
v"Intervall- und Blockzeiten einstellbar Elektr. Anschluss: 1x 230V / 50Hz (PNE)
v' Kostenginstige Alternative zu Elektr. Ausgang: 2 Amphenol-Steckdosen
herkdmmlichen Systemen 3x 230V fir Vibrations-
v fiir Hand- und automatische Anlagen motoren Typ NEG 5020
geeignet
v" Waren- oder Badspezifische Vibration
moglich
v" Kann in bestehende Anlagen integriert
werden

v' Senkung der Fehlerquoten, resp. Ausschuss
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Technisches Datenblatt
Vibrationsmotor Typ NEG 5020

Der Vibrationsmotor erzeugt die gewtinschte Vibration anhand der an der Steuereinheit
eingestellten Parameter.

Der Vibrationsmotor bietet zusétzlich noch die Mdglichkeit, die seitlichen Unwuchtplatten
individuell einzustellen.

Die Befestigung des Motors kann auf dem Behélterrand oder direkt auf dem Warentrager

erfolgen.
Abmessungen: siehe Massbild unten
Gewicht: 1,75 kg
Elektr. Anschluss: 3x 230V /50Hz / 0,26A / 35W / 3PE
Kabel: 2 Meter Kabel mit Amphenol-Stecker
Unwuchtmasse: 8 Unwuchtplatten = Zentrifugalkraft 19,2kg
Abbildung:
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NEG 5020 154

Preis auf Anfrage:
Vibrations-Steuereinheit VST
(inkl. einem Vibrationsmotor) Mengenrabatt auf Anfrage
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